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Załącznik nr 1 

ROPS.III.5.1.67.2024

[bookmark: _GoBack]Opis Przedmiotu Zamówienia 
Zamówienie pn.
Zakup mebli wraz z dostawą i montażem w podziale na części

1. Wszystkie produkty muszą być nowe i oryginalnie zapakowane, bez uszkodzeń i wad fabrycznych oraz cechować się jakością pozwalającą na długotrwałe i bezpieczne użytkowanie (w tym wszelkie niezbędne w odniesieniu do konkretnej grupy produktów atesty i certyfikaty). 
2. Wszystkie produkty muszą spełniać normy krajowe i unijne odnoszące się do wybranej grupy artykułów. 
3. Termin montażu zostanie ustalony w porozumieniu z Zamawiającym. 
4. Lokalizacja punktów wsparcia przypisanych do poszczególnych części:
a) Sulechów, 66-100 – al. Wielkopolska 12
b) Międzyrzecz, 66-300 – os. Kasztelańskie 7/7
c) Słubice, 69-100 – ul. Kilińskiego 9Ł
d) Świebodzin, 66-200 – ul. Okrężna 3
e) Drezdenko, 66-530 – ul. Wita Stwosza 12/1 
5. Dopuszcza się różnice w wymiarach wskazanych mebli do +/- 2 cm. Dopuszcza się możliwość wizji lokalnej przed złożeniem oferty.  
	Część I – Zakup mebli wraz z dostawą i montażem do punktu wsparcia w Sulechowie

	[bookmark: _Hlk173489835]LP.
	Nazwa
	Liczba 
sztuk
	Opis

	1
	Szafa
	3 
	· wymiar 960x420x2250mm,
· Wieniec górny, dolny oraz półki wykonane są z płyty wiórowej trójwarstwowej, dwustronnie melaminowanej o grubości min. 25mm w kolorze dąb amerykański R20119LN (Pfleiderer) lub równoważny
· Pozostałe elementy szafy wykonane z płyty grubości min. 18mm
· Krawędzie wieńca górnego i dolnego zabezpieczone obrzeżem ABS o grubości min. 2mm
· Pozostałe krawędzie oklejone ABS min. 2mm
· Szafa wyposażona w 5 półek aktowych (6 przestrzeni)
· Każda z półek jest elementem konstrukcyjnym poprzez zastosowanie okuć, które działają na zasadzie złącz mimośrodowych
· Drzwi zamontowane na zawiasach Blum lub równoważny z cichym domykiem i kątem otwarcia min.110 stopni, wytrzymałość zawiasów – min. 80 tysięcy cykli
· Montaż i demontaż zawiasów bez użycia narzędzi – system CLICK
· Zamek baskwilowy trzypunktowy z możliwością zastosowania klucza Master
· Kluczyki numerowane z możliwością ich domówienia
· Uchwyty o rozstawie 128mm i długości całkowitej 152mm w kształcie litery „C” w RAL-9005
· Szafa osadzona na regulatorach z tworzywa sztucznego, w kolorze czarnym i możliwością ich regulacji z wnętrza szafy, regulator h-30mm i fi 50m

	2
	Pojemnik
	16
	Wymiar 385x285x165mm
Pojemnik przezroczysty wykonany ze sztywnego tworzywa sztucznego, o pojemności 12,5l ze zdejmowaną pokrywką zaciskową.


	3
	Pojemnik
	4 
	wymiar 390x290x260mm
Pojemnik przezroczysty wykonany ze sztywnego tworzywa sztucznego, o pojemności 19l ze zdejmowaną pokrywką zaciskową.

	4
	Wieszak
	1 
	· Materiał: stal malowana proszkowo na kolor RAL-9005 o średnicy fi=28mm i wysokości minimalnej 1760mm i maksymalnej 1900mm. 
· Stalowa podstawa w kształcie delikatnego stożka o średnicy fi=280mm. 
· Górna część wieszaka o wysokości 587mm ma być wykonana z naturalnego drewna i posiadać 6 uchwytów do powieszenia ubrań. Uchwyty są umieszczone pod kątem ok. 60° względem pionowej rury. Trzy uchwyty o długości 95mm, a kolejne trzy o długość 140mm.

	5
	Stolik 
	1 
	· Wymiar: fi=600, wys. 560mm  
· Blat stołu wykonany z płyty wiórowej trójwarstwowej, dwustronnie melaminowanej o grubości min. 18mm 25mm w kolorze dąb amerykański R20119LN (Pfleiderer) lub inny równoważny
· Krawędzie blatu zabezpieczone obrzeżem ABS o grubości min. 2mm
· Stelaż wykonany z 3 części giętego pręta stalowego o średnicy 12mm, każda część jest umieszczona względem siebie co 120°, patrząc od strony podstawy. Każda z nogi wygina się od dołu tworząc podwójne rozgałęzienie do góry.
· Stopki bez możliwości regulacji poziomu
· Stelaż malowany proszkowo na kolor RAL-9005

	6
	Stolik
	1 
	· wymiar średnica fi=600, wys. 460mm
· Blat stołu wykonany z płyty wiórowej trójwarstwowej, dwustronnie melaminowanej o grubości min. 18mm w kolorze dąb amerykański R20119LN (Pfleiderer) lub inny równoważny
· Krawędzie blatu zabezpieczone obrzeżem ABS o grubości min. 2mm
· Stelaż wykonany z 3 części giętego pręta stalowego o średnicy 12mm, każda część jest umieszczona względem siebie co 120°, patrząc od strony podstawy. Każda z nogi wygina się od dołu tworząc podwójne rozgałęzienie do góry.
· Stopki bez możliwości regulacji poziomu
· Stelaż malowany proszkowo na kolor RAL-9005

	7
	Kontener 
	2
	· Wieniec górny, dolny wykonane z płyty wiórowej trójwarstwowej, dwustronnie melaminowanej o grubości min. 25mm w kolorze dąb amerykański R20119LN (Pfleiderer) lub inny równoważny
· Dna szuflad wykonane z płyty grubości min. 12mm, pozostałe elementy wykonane z płyty grubości min. 18mm
· Krawędzie wieńca górnego i dolnego zabezpieczone obrzeżem ABS o grubości min. 2mm, pozostałe krawędzie oklejone ABS min. 0,8mm
· Szuflady z bokami metalowymi osadzone na prowadnicach rolkowych długości 500mm z wysuwem 3/4
· Wysokość szuflad – 86mm
· Szuflady wyposażone w cichy domyk
· Zamek centralny z możliwością zastosowania klucza Master
· Kluczyki numerowane z możliwością ich domówienia
· Uchwyty o rozstawie 128mm i długości całkowitej 152mm malowane proszkowo na kolor RAL-9005
· Kontener osadzony na regulatorach z tworzywa sztucznego, w kolorze czarnym i możliwością ich regulacji z wnętrza szafy, regulator h-30mm i fi 50m

	8
	Sofa
	1 
	· Sofa 3-osobowa o wymiarze: szer. 1790, głębokość 720, wysokość 760mm. 
· Głębokość siedziska 520mm, wysokość siedziska 430mm. 
· Nogi wykonane z litego drewna bukowego lub innego równoważnego o profilu okrągłym, lakierowanego na kolor czarny. 
· Stelaż sofy wykonany z drewna sosnowego lub innego równoważnego oraz płyty meblowej. 
· Konstrukcja siedziska ma mieć sprężynę falistą typu A oraz piankę T-30. 
· Oparcie – pasy tapicerskie o szer. 60mm oraz piankę T-30. Dopuszcza się pikowania z guzikami umieszczonymi proporcjonalnie na środku w równych od siebie odległościach w jednej linii. Sofa na siedzisku ma mieć dodatkową poduszkę siedziskową. 
· Podłokietniki z oparciem stanowią jedną konstrukcję, podłokietniki zniżają się lekko w dół od oparcia. 
· Sofa ma być tapicerowana tapicerką (rodzaj: welwet dzianinowy) o składzie: poliester z recyklingu maksymalnie 60% oraz inne włókna minimum 40%,
· gramatura 440g/ m² ± 5%. Przesuwalność nitek: osnowa 2,5 mm / wątek 2,5 mm, odporność na zaciągnięcia: 5/5; odporność na tarcie: na sucho 4 / na mokro ¾; wytrzymałość na rozdarcie: osnowa 40 N / wątek 51 N; wytrzymałość na rozciąganie: osnowa 609 N / wątek 875 N; odporność na światło: 5; odporność na pilling: 4/5; 
· Tkanina o właściwościach umożliwiających czyszczenie za pomocą wody, utrudniających wchłanianie płynów, z ochroną antywirusową, trudnopalna. 
Min. ścieralność tapicerki: 100 000 cykli Martindale’a oraz peeling określony kategorią A. Tapicerka ma posiadać Certyfikat Oeko Tex.
· Tkanina ma pozytywnie przejść test na trudnopalność w normie S 5852: Part 1: 1979, source 0 (cigarette).

	9
	Fotel
	2 
	· Fotel 1-osobowy o wymiarze: szer. 780, głębokość 720, wysokość 760mm.
· Głębokość siedziska -  520mm, wysokość siedziska 430mm. 
· Nogi mają być wykonane z litego drewna (bukowe lub inne równowazne) o profilu okrągłym, lakierowanego na kolor czarny. 
· Stelaż fotela ma być wykonany z drewna sosnowego oraz płyty meblowej. Konstrukcja siedziska ma mieć sprężynę falistą typu A oraz piankę T-30. 
· Oparcie z kolei ma mieć pasy tapicerskie o szer. 60mm oraz piankę T-30. 
· Na oparciu fotela mogą być 2 pikowania z guzikiem umieszczonych proporcjonalnie na środku w równych od siebie odległościach w jednej linii. 
· Fotel na siedzisku ma mieć dodatkową poduszkę siedziskową. Podłokietniki z oparciem stanowią jedną konstrukcję, podłokietniki zniżają się lekko w dół od oparcia. 
· fotel ma być tapicerowany tapicerką (rodzaj: welwet dzianinowy) o składzie: poliester z recyklingu maksymalnie 60% oraz inne włókna minimum 40%,
· gramatura 440g/ m² ± 5%. Przesuwalność nitek: osnowa 2,5 mm / wątek 2,5 mm, odporność na zaciągnięcia: 5/5; odporność na tarcie: na sucho 4 / na mokro ¾; wytrzymałość na rozdarcie: osnowa 40 N / wątek 51 N; wytrzymałość na rozciąganie: osnowa 609 N / wątek 875 N; odporność na światło: 5; odporność na pilling: 4/5; 
· Tkanina o właściwościach umożliwiających czyszczenie za pomocą wody, utrudniających wchłanianie płynów, z ochroną antywirusową, trudnopalna. 
· Min. ścieralność tapicerki: 100 000 cykli Martindale’a oraz peeling określony kategorią A. Tapicerka ma posiadać Certyfikat Oeko Tex.
· Tkanina ma pozytywnie przejść test na trudnopalność w normie S 5852: Part 1: 1979, source 0 (cigarette).

	Część II - Zakup mebli wraz z dostawą i montażem do punktu wsparcia w Międzyrzeczu

	[bookmark: _Hlk173489894]LP.
	Nazwa
	Liczba 
sztuk
	Opis

	1
	Sofa
	1 
	· Sofa 3-osobowa o wymiarze: szer. 1790, głębokość 720, wysokość 760mm. 
· Głębokość siedziska 520mm, wysokość siedziska 430mm. 
· Nogi wykonane z litego drewna bukowego lub innego równoważnego o profilu okrągłym, lakierowanego na kolor czarny. 
· Stelaż sofy wykonany z drewna sosnowego lub innego równoważnego oraz płyty meblowej. 
· Konstrukcja siedziska ma mieć sprężynę falistą typu A oraz piankę T-30. 
· Oparcie – pasy tapicerskie o szer. 60mm oraz piankę T-30. Dopuszcza się pikowania z guzikami umieszczonymi proporcjonalnie na środku w równych od siebie odległościach w jednej linii. Sofa na siedzisku ma mieć dodatkową poduszkę siedziskową. 
· Podłokietniki z oparciem stanowią jedną konstrukcję, podłokietniki zniżają się lekko w dół od oparcia. 
· Sofa ma być tapicerowana tapicerką (rodzaj: welwet dzianinowy) o składzie: poliester z recyklingu maksymalnie 60% oraz inne włókna minimum 40%,
· gramatura 440g/ m² ± 5%. Przesuwalność nitek: osnowa 2,5 mm / wątek 2,5 mm, odporność na zaciągnięcia: 5/5; odporność na tarcie: na sucho 4 / na mokro ¾; wytrzymałość na rozdarcie: osnowa 40 N / wątek 51 N; wytrzymałość na rozciąganie: osnowa 609 N / wątek 875 N; odporność na światło: 5; odporność na pilling: 4/5; 
· Tkanina o właściwościach umożliwiających czyszczenie za pomocą wody, utrudniających wchłanianie płynów, z ochroną antywirusową, trudnopalna. 
Min. ścieralność tapicerki: 100 000 cykli Martindale’a oraz peeling określony kategorią A. Tapicerka ma posiadać Certyfikat Oeko Tex.
Tkanina ma pozytywnie przejść test na trudnopalność w normie S 5852: Part 1: 1979, source 0 (cigarette).

	2
	Fotel
	1 
	· Fotel 1-osobowy o wymiarze: szer. 780, głębokość 720, wysokość 760mm.
· Głębokość siedziska -  520mm, wysokość siedziska 430mm. 
· Nogi mają być wykonane z litego drewna (bukowe lub inne równowazne) o profilu okrągłym, lakierowanego na kolor czarny. 
· Stelaż fotela ma być wykonany z drewna sosnowego oraz płyty meblowej. Konstrukcja siedziska ma mieć sprężynę falistą typu A oraz piankę T-30. 
· Oparcie z kolei ma mieć pasy tapicerskie o szer. 60mm oraz piankę T-30. 
· Na oparciu fotela mogą być 2 pikowania z guzikiem umieszczonych proporcjonalnie na środku w równych od siebie odległościach w jednej linii. 
· Fotel na siedzisku ma mieć dodatkową poduszkę siedziskową. Podłokietniki z oparciem stanowią jedną konstrukcję, podłokietniki zniżają się lekko w dół od oparcia. 
· fotel ma być tapicerowany tapicerką (rodzaj: welwet dzianinowy) o składzie: poliester z recyklingu maksymalnie 60% oraz inne włókna minimum 40%,
· gramatura 440g/ m² ± 5%. Przesuwalność nitek: osnowa 2,5 mm / wątek 2,5 mm, odporność na zaciągnięcia: 5/5; odporność na tarcie: na sucho 4 / na mokro ¾; wytrzymałość na rozdarcie: osnowa 40 N / wątek 51 N; wytrzymałość na rozciąganie: osnowa 609 N / wątek 875 N; odporność na światło: 5; odporność na pilling: 4/5; 
· Tkanina o właściwościach umożliwiających czyszczenie za pomocą wody, utrudniających wchłanianie płynów, z ochroną antywirusową, trudnopalna. 
· Min. ścieralność tapicerki: 100 000 cykli Martindale’a oraz peeling określony kategorią A. Tapicerka ma posiadać Certyfikat Oeko Tex.
Tkanina ma pozytywnie przejść test na trudnopalność w normie S 5852: Part 1: 1979, source 0 (cigarette).

	3
	Stolik
	1 
	· Wymiar: fi=600, wys. 560mm  
· Blat stołu wykonany z płyty wiórowej trójwarstwowej, dwustronnie melaminowanej o grubości min. 18mm 25mm w kolorze dąb amerykański R20119LN (Pfleiderer) lub inny równoważny
· Krawędzie blatu zabezpieczone obrzeżem ABS o grubości min. 2mm
· Stelaż wykonany z 3 części giętego pręta stalowego o średnicy 12mm, każda część jest umieszczona względem siebie co 120°, patrząc od strony podstawy. Każda z nogi wygina się od dołu tworząc podwójne rozgałęzienie do góry.
· Stopki bez możliwości regulacji poziomu
Stelaż malowany proszkowo na kolor RAL-9005

	Część III - Zakup mebli wraz z dostawą i montażem do punktu wsparcia w Słubicach


	LP.
	Nazwa
	Liczba 
sztuk
	Opis

	1
	Worek Sako
	10
	Worek o wymiarach szer. 900 x podstawa 800 x wysokość 1100 mm ma być wykonany z tkaniny o składzie 88% poliester i 12% polietylen i ma być tapicerką outdoorową odporną na wilgoć, mechacenie i piling. Musi być odporna na ścieranie i mieć min. 80 000 cykli Martindale’a. Wypełnienie worka to ściśle wyselekcjonowany niealergiczny granulat poliestyrenowy, który charakteryzuje się wysoką sprężystością oraz lekkością oraz izolacją termiczną od podłoża. Nie dopuszcza się wypełnienia odpadami produkcyjnymi.
Wypełnienie ma mieć pojemność 250 litrów. Obciążenie do 130kg. Worek ma posiadać atesty Państwowego Zakładu Higieny. 

	2
	Fotel
	6
	· Fotel 1-osobowy o wymiarze: szer. 780, głębokość 720, wysokość 760mm.
· Głębokość siedziska -  520mm, wysokość siedziska 430mm. 
· Nogi mają być wykonane z litego drewna (bukowe lub inne równowazne) o profilu okrągłym, lakierowanego na kolor czarny. 
· Stelaż fotela ma być wykonany z drewna sosnowego oraz płyty meblowej. Konstrukcja siedziska ma mieć sprężynę falistą typu A oraz piankę T-30. 
· Oparcie z kolei ma mieć pasy tapicerskie o szer. 60mm oraz piankę T-30. 
· Na oparciu fotela mogą być 2 pikowania z guzikiem umieszczonych proporcjonalnie na środku w równych od siebie odległościach w jednej linii. 
· Fotel na siedzisku ma mieć dodatkową poduszkę siedziskową. Podłokietniki z oparciem stanowią jedną konstrukcję, podłokietniki zniżają się lekko w dół od oparcia. 
· fotel ma być tapicerowany tapicerką (rodzaj: welwet dzianinowy) o składzie: poliester z recyklingu maksymalnie 60% oraz inne włókna minimum 40%,
· gramatura 440g/ m² ± 5%. Przesuwalność nitek: osnowa 2,5 mm / wątek 2,5 mm, odporność na zaciągnięcia: 5/5; odporność na tarcie: na sucho 4 / na mokro ¾; wytrzymałość na rozdarcie: osnowa 40 N / wątek 51 N; wytrzymałość na rozciąganie: osnowa 609 N / wątek 875 N; odporność na światło: 5; odporność na pilling: 4/5; 
· Tkanina o właściwościach umożliwiających czyszczenie za pomocą wody, utrudniających wchłanianie płynów, z ochroną antywirusową, trudnopalna. 
· Min. ścieralność tapicerki: 100 000 cykli Martindale’a oraz peeling określony kategorią A. Tapicerka ma posiadać Certyfikat Oeko Tex.
Tkanina ma pozytywnie przejść test na trudnopalność w normie S 5852: Part 1: 1979, source 0 (cigarette).

	3
	Stolik
	1
	· wymiar średnica fi=600, wys. 460mm
· Blat stołu wykonany z płyty wiórowej trójwarstwowej, dwustronnie melaminowanej o grubości min. 18mm w kolorze dąb amerykański R20119LN (Pfleiderer) lub inny równoważny
· Krawędzie blatu zabezpieczone obrzeżem ABS o grubości min. 2mm
· Stelaż wykonany z 3 części giętego pręta stalowego o średnicy 12mm, każda część jest umieszczona względem siebie co 120°, patrząc od strony podstawy. Każda z nogi wygina się od dołu tworząc podwójne rozgałęzienie do góry.
· Stopki bez możliwości regulacji poziomu
Stelaż malowany proszkowo na kolor RAL-9005

	4
	Stolik
	1
	· Wymiar: fi=600, wys. 560mm  
· Blat stołu wykonany z płyty wiórowej trójwarstwowej, dwustronnie melaminowanej o grubości min. 18mm 25mm w kolorze dąb amerykański R20119LN (Pfleiderer) lub inny równoważny
· Krawędzie blatu zabezpieczone obrzeżem ABS o grubości min. 2mm
· Stelaż wykonany z 3 części giętego pręta stalowego o średnicy 12mm, każda część jest umieszczona względem siebie co 120°, patrząc od strony podstawy. Każda z nogi wygina się od dołu tworząc podwójne rozgałęzienie do góry.
· Stopki bez możliwości regulacji poziomu
Stelaż malowany proszkowo na kolor RAL-9005

	5
	Stół
	4
	Wymiar: 1400mmx800mmx735mm
Blat stołu ma być wykonany z płyty wiórowej trójwarstwowej, dwustronnie melaminowanej o grubości 25mm w kolorze dąb amerykański R20119LN (Pfleiderer) lub równoważny. Krawędzie blatu zabezpieczone obrzeżem ABS o grubości 2mm. Belka podblatowa wykonana z rury 70x30 o grubości 2mm. Pomiędzy blatem a nogami stelaża widoczny dystans (10mm). Nogi biurka w kształcie odwróconej litery „U” wykonane z rury 70x30 grubości 2mm,  zacięte pod kątem 45 stopni; spawy mają być niewidoczne. Nogi łączone z elementami ramy przy pomocy narożnika wycinanego technologii laserowej oraz skręcone przy pomocy śrub metrycznych, dzięki którym istnieje możliwość ich łatwego demontażu. Stół ma być wyposażony w regulatory poziomu z możliwością ich wykręcenia do 15mm. Stelaż malowany proszkowo w kolorze RAL-9005. 


	6
	Krzesło konferencyjne

	10
	· Wymagane wymiary:
Wysokość całkowita 930 mm
Głębokość całkowita 655 mm
Szerokość całkowita 535 mm
Wysokość siedziska 455 mm 
Szerokość siedziska 460 mm 
Głębokość siedziska 485 mm
Szerokość oparcia 450 mm 
Wysokość oparcia 515 mm
· Funkcja sztaplowania 4 sztuk
· Siedzisko i oparcie wykonane na bazie sklejki bukowej ośmiowarstwowej , gięto – klejonej o grubości 10 mm.
· Siedzisko wraz z oparciem stanowią dwa elementy połączone ze sobą na stałe elementami z blachy co daje dodatkową elastyczność oparcia
· Siedzisko wraz z oparciem w całości tapicerowane z przodu i z tyłu. 
· Siedzisko i oparcie wykonane na bazie pianki o cechach trudnopalnych . 
· Poduszka oparcia i siedziska posiada wyraźnie krawędzie i powierzchnie boczne zszywane z kawałków tkaniny 
· Oparcie o całkowitej grubości 40 mm
· Siedzisko o całkowitej grubości 50 mm
· Stelaż wykonany ze stalowej rury o średnicy 22x2 mm malowany proszkowo 
· Przednie nogi o rozstawie 480 mm , tylne 520 mm
· Mocowanie stelaża z elementem tapicerowanym znajduje się wyłącznie pod siedziskiem
· Tylne nogi ustawione pod kątem do podłoża zaślepione plastikowymi stopkami w kształcie klina . 
· Krzesło tapicerowane materiałem powlekanym o wyglądzie tkaniny (nie dopuszcza się tapicerki ze skóry lub z eko-skóry) o udokumentowanych parametrach nie gorszych niż :
· Ścieralność : 300 000 cykli  
· Trudnopalność ( BS EN 1021:1 , BS EN 1021:2)
· Odporność na światło: minimum 5
· Gramatura 650 g/m2
· Skład: powłoka zewnętrzna 100% winyl , baza 100% poliester 
· Właściwości zmywalne w tym łagodnymi środkami chemicznymi
· Duża odporność na różnice temperatury
· Odporność na urynę i krew
· Właściwości bakteriostatyczne
· Wymagane dokumenty:
Sprawozdanie z badań dotyczące zgodności produktu z normą PN-EN 1022:2019-03, PN-EN 1335-1:2020-09, PN-EN 1335-2:2019-3, PN-EN 16139:2013-07/AC:2013-09 w zakresie wymagań wytrzymałościowych i bezpiecznych rozwiązań konstrukcyjnych potwierdzające m.in. wytrzymałość na obciążenie siedziska 160 kg .
Sprawozdanie winno być wystawione przez niezależne laboratorium badawcze akredytowane przez Polskie Centrum Akredytacji ( PCA ) lub inne jednostki akredytujące działające na ternie UE wskazane na skutek Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej NR 765/2008 z dnia 9 lipca 2008 r
Potwierdzenie parametrów tapicerki w postaci atestów 
Oświadczenie o zastosowaniu pianki trudnopalnej do danej partii krzeseł 
Wymaga się, aby producent krzesła posiadał i dostarczył certyfikat ISO 9001 oraz ISO 14001.
Wszystkie dokumenty potwierdzone przez producenta za zgodność z oryginałem 

	7
	Regał
	4
	· Wieniec górny i dolny oraz półka wykonane są z płyty wiórowej trójwarstwowej, dwustronnie melaminowanej o grubości 25mm w kolorze dąb amerykański R20119LN (Pfleiderer) lub równoważny
· Pozostałe elementy szafy wykonane z płyty grubości 18mm
· Krawędzie wieńca górnego i dolnego zabezpieczone obrzeżem ABS o grubości 2mm
· Pozostałe krawędzie oklejone ABS 2mm
· Regał wyposażony w półkę aktową
· Półka jest elementem konstrukcyjnym poprzez zastosowanie okuć, które działają na zasadzie złącz mimośrodowych
· Szafa osadzona na regulatorach z tworzywa sztucznego i możliwością ich regulacji z wnętrza szafy, regulator h-30mm i fi 50m

	8
	Pojemnik
	16
	· Wymiar 385x285x165mm
· Pojemnik przezroczysty wykonany ze sztywnego tworzywa sztucznego, o pojemności 12,5l, z zdejmowaną pokrywką zaciskową.

	9
	Pojemnik
	8
	· Pojemnik przezroczysty wykonany ze sztywnego tworzywa sztucznego, o pojemności 19l, z zdejmowaną pokrywką zaciskową.
· wymiar 390x290x260mm

	10
	Szafka zlewozmywakowa
	1
	wymiar 600x600x860 mm
· Szafka kuchenna dolna zlewozmywakowa o szerokości: 60cm, głębokości: 60cm, wysokości: 86cm (z blatem).
· Drzwi skrzydłowe otwierane na lewo (wykonane nawiercenia pod uchwyty).
· Płyta melaminowana, klasa higieniczności E0,5, w kolorze dąb amber K006SN (Kronospan) lub równoważny.
· Uchwyt metalowy malowany proszkowo na kolor RAL-9006.
· Zawiasy Hafele Metela z cichym domykiem.
· Nóżki o wysokości H-100mm, od frontu zakryte cokołem
· tworzy komplementarny zestaw z pozycjami 11,12, 13,14,15,16

	11
	Blat 
	1
	· wymiar 1200x600x380
· Blat kuchenny w odcieniach czerni nakładany na dwie ww. szafki. W blacie należy wyciąć otwór pod zlewozmywak.
· tworzy komplementarny zestaw z pozycjami 10, 12,13,14,15,16

	12
	Zlewozmywak 
	1
	· Zlewozmywak kuchenny  jednokomorowy okrągły o wymiarach umożliwiających montaż w szafce zlewozmywakowej z pozycji nr 10
· ma być odporny na:
wysoką odpornością na szok termiczny
wysoką odpornością na uderzenia
wysoką odpornością na zarysowania
odporność na plamy i przebarwienia
powierzchnia łatwa do czyszczenia
powierzchnia antygrzybiczna
· Rozmiar odpływu: 3 1/2''
· zlewozmywak posiada 3 miejsca pod otwory Ø 35 (gotowe do samodzielnego dowiercenia otwornicą do gresu)
· Głębokość komory: 14 cm
· Ilość komór: 1 •
· tworzy komplementarny zestaw z pozycjami 10,11,13,14,15, 16

	13
	Bateria
	1
	· Bateria kuchenna
· Głowica ceramiczna
· Obrotowa wylewka 360`
· Otwór mocujący standardowy 35 mm
· Powłoka odporna na przebarwienia i wysoką temperaturę
· Wężyki 
· Wysokość baterii 310 mm
· zasięg wylewki od środka baterii 200 mm
· Wysokość do wylewki 250 mm
· Rodzaj Baterii: Zlewozmywakowa
· Sposób Montażu: Stojąca
· Rozmiar głowicy: 35 mm
· Otwór montażowy: 35 mm

	14
	Syfon przyścienny
	1
	· przeznaczenie: zlewozmywaki granitowe oraz stalowe
· konfiguracja: 1-komora, odejście na ścianę,
· otwór odpływowy: 3,5"
· tworzy komplementarny zestaw z pozycjami 10,11,12,13,15, 16

	15
	Szafka stojąca 
	1
	· wymiar 600x600x860 mm 
· Szafka kuchenna dolna o szerokości: 60cm, głębokości: 60cm, wysokości: 86cm (z blatem) z 1 półką
· Drzwi skrzydłowe otwierane na prawo (wykonane nawiercenia pod uchwyty).
· Płyta melaminowana, klasa higieniczności E0,5, w kolorze dąb amber K006SN (Kronospan) lub inny równoważy, 
· Uchwyt metalowy malowany proszkowo na kolor RAL-9006.
· Zawiasy Hafele Metela z cichym domykiem.
· Nóżki o wysokości H-100mm, od frontu zakryte cokołem
· tworzy komplementarny zestaw z pozycjami 10,11,12,13,14,16

	16
	Szafka wisząca
	1
	· Szafka kuchenna wisząca SVK-200 o szerokości: 60cm, głębokości: 34cm, wysokości: 60cm.
· Drzwi skrzydłowe L – 1 szt. i P – 1 szt. (wykonane nawiercenia pod uchwyty).
· W szafce 2 półki.
· Płyta melaminowana w kolorze dąb amber K006SN (Kronospan) lub inny równoważny, klasa higieniczności E0,5.
· Uchwyt metalowy w kolorze srebrnym.
· Zawiasy Hafele Metela z cichym domykiem,
· tworzy komplementarny zestaw z pozycjami 10,11,12,13,14,15

	17
	Stolik 
	1
	· Blat stołu wykonany z płyty wiórowej trójwarstwowej, dwustronnie melaminowanej o grubości 25mm w kolorze dąb amerykański R20119LN (Pfleiderer) lub równoważny. 
· Krawędzie blatu zabezpieczone obrzeżem ABS o grubości 2mm. Rama stelaża podblatowego wykonana z rury 40x20 o grubości 1,5mm. 
· Nogi biurka wykonane z rury 30x30 o grubości 1,5mm, w nodze wykonany gwint termiczny do przykręcenia z ramą biurka. 
· Nogi łączone z elementami ramy przy pomocy narożnika wycinanego w technologii laserowej oraz skręcone przy pomocy śrub metrycznych, dzięki którym istnieje możliwość ich łatwego demontażu. 
· Stolik wyposażony w regulatory poziomu z możliwością ich wykręcenia do 15mm. Stelaż malowany proszkowo w kolorze RAL-9005.

	18
	Krzesło
	2
	· Siedzisko wykonano z jednego giętego kawałka trwałego polipropylenu, odporne na zabrudzenia, promienie UV, czynniki zewnętrzne, łatwe w pielęgnacji i utrzymaniu czystości. Podstawa - 4 nogi wykonane z profilu stalowego okrągłego o przekroju 18 mm, chromowane. Nóżki zakończono stopkami. Krzesła sztaplują się. 
· Szerokość: 480 mm
· Głębokość: 440 mm
· Wysokość: 840 mm
· Wysokość siedziska: 480 mm
· Kolor kubełka czarny, nogi chrom

	Część IV - Zakup mebli wraz z dostawą i montażem do punktu wsparcia w Świebodzinie

	LP.
	Nazwa
	Liczba 
sztuk
	Opis

	1
	Szafa
	1
	· wymiar 800x420x1890mm
· Wieniec górny, dolny oraz półki wykonane są z płyty wiórowej trójwarstwowej, dwustronnie melaminowanej o grubości 25mm w kolorze białym 6459PE (Kronospan) lub równoważnym
· Pozostałe elementy szafy wykonane z płyty grubości 18mm
· Krawędzie wieńca górnego i dolnego zabezpieczone obrzeżem ABS o grubości 2mm
· Pozostałe krawędzie oklejone ABS 2mm
· Szafa wyposażona w 4 półki aktowe (5 przestrzeni)
· Każda z półek jest elementem konstrukcyjnym poprzez zastosowanie okuć, które działają na zasadzie złącz mimośrodowych
· Drzwi zamontowane na zawiasach Blum lub równoważny z cichym domykiem i kątem otwarcia 110 stopni, wytrzymałość zawiasów – 80 tysięcy cykli
· Montaż i demontaż zawiasów bez użycia narzędzi – system CLICK
· Zamek baskwilowy trzypunktowy z możliwością zastosowania klucza Master
· Kluczyki numerowane z możliwością ich domówienia
· Uchwyty o rozstawie 128mm i długości całkowitej 152mm w kształcie litery „C” w RAL-9016
· Szafa osadzona na regulatorach z tworzywa sztucznego, w kolorze czarnym i możliwością ich regulacji z wnętrza szafy, regulator h-30mm i fi 50m

	2
	Fotel
	3
	· Fotel 1-osobowy o wymiarze: szer. 780, głębokość 720, wysokość 760mm.
· Głębokość siedziska -  520mm, wysokość siedziska 430mm. 
· Nogi mają być wykonane z litego drewna (bukowe lub inne równowazne) o profilu okrągłym, lakierowanego na kolor czarny. 
· Stelaż fotela ma być wykonany z drewna sosnowego oraz płyty meblowej. Konstrukcja siedziska ma mieć sprężynę falistą typu A oraz piankę T-30. 
· Oparcie z kolei ma mieć pasy tapicerskie o szer. 60mm oraz piankę T-30. 
· Na oparciu fotela mogą być 2 pikowania z guzikiem umieszczonych proporcjonalnie na środku w równych od siebie odległościach w jednej linii. 
· Fotel na siedzisku ma mieć dodatkową poduszkę siedziskową. Podłokietniki z oparciem stanowią jedną konstrukcję, podłokietniki zniżają się lekko w dół od oparcia. 
· fotel ma być tapicerowany tapicerką (rodzaj: welwet dzianinowy) o składzie: poliester z recyklingu maksymalnie 60% oraz inne włókna minimum 40%,
· gramatura 440g/ m² ± 5%. Przesuwalność nitek: osnowa 2,5 mm / wątek 2,5 mm, odporność na zaciągnięcia: 5/5; odporność na tarcie: na sucho 4 / na mokro ¾; wytrzymałość na rozdarcie: osnowa 40 N / wątek 51 N; wytrzymałość na rozciąganie: osnowa 609 N / wątek 875 N; odporność na światło: 5; odporność na pilling: 4/5; 
· Tkanina o właściwościach umożliwiających czyszczenie za pomocą wody, utrudniających wchłanianie płynów, z ochroną antywirusową, trudnopalna. 
· Min. ścieralność tapicerki: 100 000 cykli Martindale’a oraz peeling określony kategorią A. Tapicerka ma posiadać Certyfikat Oeko Tex.
Tkanina ma pozytywnie przejść test na trudnopalność w normie S 5852: Part 1: 1979, source 0 (cigarette).

	3
	Stolik
	1 
	· wymiar średnica fi=600, wys. 460mm
· Blat stołu wykonany z płyty wiórowej trójwarstwowej, dwustronnie melaminowanej o grubości min. 18mm w kolorze dąb amerykański R20119LN (Pfleiderer) lub inny równoważny
· Krawędzie blatu zabezpieczone obrzeżem ABS o grubości min. 2mm
· Stelaż wykonany z 3 części giętego pręta stalowego o średnicy 12mm, każda część jest umieszczona względem siebie co 120°, patrząc od strony podstawy. Każda z nogi wygina się od dołu tworząc podwójne rozgałęzienie do góry.
· Stopki bez możliwości regulacji poziomu
· Stelaż malowany proszkowo na kolor RAL-9005

	Część V - Zakup mebli wraz z dostawą i montażem do punktu wsparcia w Drezdenku


	LP.
	Nazwa
	Liczba 
sztuk
	Opis

	1
	Worek Sako
	4
	Worek o wymiarach szer. 900 x podstawa 800 x wysokość 1100 mm ma być wykonany z tkaniny o składzie 88% poliester i 12% polietylen i ma być tapicerką outdoorową odporną na wilgoć, mechacenie i piling. Musi być odporna na ścieranie i mieć min. 80 000 cykli Martindale’a. Wypełnienie worka to ściśle wyselekcjonowany niealergiczny granulat poliestyrenowy, który charakteryzuje się wysoką sprężystością oraz lekkością oraz izolacją termiczną od podłoża. Nie dopuszcza się wypełnienia odpadami produkcyjnymi.
Wypełnienie ma mieć pojemność 250 litrów. Obciążenie do 130kg. Worek ma posiadać atesty Państwowego Zakładu Higieny.

	2
	Fotel
	2
	· Fotel 1-osobowy o wymiarze: szer. 780, głębokość 720, wysokość 760mm.
· Głębokość siedziska -  520mm, wysokość siedziska 430mm. 
· Nogi mają być wykonane z litego drewna (bukowe lub inne równowazne) o profilu okrągłym, lakierowanego na kolor czarny. 
· Stelaż fotela ma być wykonany z drewna sosnowego oraz płyty meblowej. Konstrukcja siedziska ma mieć sprężynę falistą typu A oraz piankę T-30. 
· Oparcie z kolei ma mieć pasy tapicerskie o szer. 60mm oraz piankę T-30. 
· Na oparciu fotela mogą być 2 pikowania z guzikiem umieszczonych proporcjonalnie na środku w równych od siebie odległościach w jednej linii. 
· Fotel na siedzisku ma mieć dodatkową poduszkę siedziskową. Podłokietniki z oparciem stanowią jedną konstrukcję, podłokietniki zniżają się lekko w dół od oparcia. 
· fotel ma być tapicerowany tapicerką (rodzaj: welwet dzianinowy) o składzie: poliester z recyklingu maksymalnie 60% oraz inne włókna minimum 40%,
· gramatura 440g/ m² ± 5%. Przesuwalność nitek: osnowa 2,5 mm / wątek 2,5 mm, odporność na zaciągnięcia: 5/5; odporność na tarcie: na sucho 4 / na mokro ¾; wytrzymałość na rozdarcie: osnowa 40 N / wątek 51 N; wytrzymałość na rozciąganie: osnowa 609 N / wątek 875 N; odporność na światło: 5; odporność na pilling: 4/5; 
· Tkanina o właściwościach umożliwiających czyszczenie za pomocą wody, utrudniających wchłanianie płynów, z ochroną antywirusową, trudnopalna. 
· Min. ścieralność tapicerki: 100 000 cykli Martindale’a oraz peeling określony kategorią A. Tapicerka ma posiadać Certyfikat Oeko Tex.
Tkanina ma pozytywnie przejść test na trudnopalność w normie S 5852: Part 1: 1979, source 0 (cigarette).
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